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Cuvant Tnainte

Céand salvezi un monument istoric, in cazul de fatd o biserica
veche de peste 200 de ani, salvezi de fapt istoria unei comunitati, viata
oamenilor acelor meleaguri, obiceiurile si credintele lor, nivelul cultural
si tehnic al vremii precum si arta si mestesugul celor care au dat viata
constructiei. Nu este usor lucru si nici la indeména tuturor sa-si ia
aceasta nobila povara, mai ales intr-o situatie de urgenta maxima asa
cum se prezenta cazul Bisericii din Vinta, judetul Alba, aflata in pericol
sa fie Tnghitita de lacul toxic de steril, rezultat al exploatarilor miniere
din zona. Capodopera, uimitor de bine pastrata in timp, pictura
interioara a Bisericii din Vinta apartine renumitului zugrav Simion
Silaghi-Salajeanu. Distrugerea habitatului natural si  depopularea
asezarilor din bazinul artificial al lacului toxic de reziduuri miniere au
fost cauzele care au determinat transferul acestui admirabil monument
Tn Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului.

Aceasta dificila sarcina le-a revenit specialistilor Muzeului
ASTRA, restauratori, conservatori, cercetatori si istorici condusi cu
daruire si competenta profesionalda de d-na conf. univ. dr. Geanina
lonescu Tn calitate de director al Directiei de Conservare si Restaurare.
Centrul ASTRA pentru Patrimoniu. Numai cine nu a participat vreodata
la transferul si reconstructia unui monument nu cunoaste multitudinea
de probleme impuse de pastrarea valorilor autentice, materiale, tehnice,
artistice ce apar in procesul laborios al conservarii fiecarui centimetru
patrat ce trebuie salvat. La toate acestea se adauga hatisul problemelor
birocratice si financiare aferente unei astfel de lucrari. Avand o bogata
si Tndelungata practica in trasferul, reconstructia si conservarea
monumentelor etnografice, specialistii Muzeului ASTRA au executat,
n cazul Bisericii din Vinta, una din cele mai anevoioase, migaloase si
dificile lucrari de protejare, demontare, transfer, restaurare si
reconstructie a lemnului pictat din interiorul bisericii, pe o suprafata de
aproximativ 100 m2. Lucrarile ce s-au desfasurat timp de doi ani au
constat Tn realizarea releveelor monumentului, documentarea

fotografica, conservarea preventiva Tnaintea demontarii, demontarea
propriu-zisa a materialului lemnos pictat, ambalarea in vederea
transportului, depozitarea temporara, elaborarea proiectului de
restaurare, reconstructia bisericii, restaurarea fiecarui element (atat a
suportului din lemn cat si a straturilor picturale), remontarea in
constructia transferata (reconstruitd in muzeu), precum si realizarea
protectiei si conservarii de lunga durata.

Formata la prestigioasa scoala de restaurare a Universitatii
»Lucian Blaga” din Sibiu si in laboratoarele Muzeului ASTRA, doamna
dr. Geanina lonescu a preluat la scurt timp dupa absolvire sarcina
formarii tinerilor studenti Tn specialitatea restaurarii patrimoniului de
cult (pictura pe lemn si sticld), conducand totodata si activitatea de
mare raspundere a Directiei de Conservare si Restaurare. Centrul
ASTRA pentru Patrimoniu din Muzeul ASTRA Sibiu. Doi ani de
munca tenace cu un colectiv atent coordonat de doamna dr. Geanina
lonescu au pus n valoare fiecare centimetru patrat din cei aproximativ
100 m? de pictura veche de peste 200 de ani, 0 adevarata capodopera a
picturii bisericesti din Apusenii Transilvaniei. Nimic nu este mai
motivant pentru specialistii care au trudit pentru a conferi 0 noua viata
acestui monument decéat bucuria succesului final si mai cu seama
aprecierea efortului colectiv depus, reactia publicului atunci cand
monumentul va fi pus in circuitul cultural expozitional. Salvand un
monument de o asemenea complexitate si valoare, transferi de fapt
valorile culturii de la o generatie la alta si imbogatesti spiritual si
material zestrea propriului popor. Acest lucru au reusit sa-1 infaptuiasca
cei care, cu buna-credinta, au contribuit la salvarea Bisericii din Vinta.
Lauda si felicitari merita specialistii Muzeului ASTRA pentru aceasta
mare realizare. O mentiune speciala pentru cei ce s-au straduit sa
salveze cea mai pretioasa parte a intregului, pictura pe lemn.

Dr. lon Valeriu Olaru,
Cercetator stiintific
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Bisericile fac parte din patrimoniul cultural national si universal
si, ca atare, trebuie cercetate, conservate, restaurate si puse in valoare.
Este cunoscut faptul ca vastul patrimoniu ecleziastic din Transilvania
este departe de a fi valorificat integral.

Problematica Bisericii din Vinta este una cu caracter aparte.
Datorita depunerilor avansante de steril din iazul de decantare Valea
Sesii, Permanenta Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba
lulia si-a dat acordul pentru efectuarea de urgenta a interventiilor de
specialitate Tn vederea stramutarii bisericii din localitatea Vinta in
Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului. Scufundarea monumentului
a fost cel mai grav pericol care a justificat decizia de stramutare a
bisericii Tntr-un muzeu, pentru a nu avea aceeasi soarta cu biserica din
satul Geamana, judetul Alba, aflata acum sub ape.

Biserica din satul Geamana, judetul Alba

Pictura pe lemn din Biserica din Vinta a fost conservata in situ in
proportie de 90-95%.

Tn urma acordului de salvare a picturii din interiorul Bisericii din
Vinta, judetul Alba, cu binecuvantarea si din incredintarea
Tnaltpreasfintitului Parinte Arhiepiscop IRINEU, in perioada 4-7
septembrie 2018, experti si specialisti din cadrul C.N.M. ASTRA au
Tnceput procedura de salvare a elementelor din lemn pictat. Este vorba
despre aproximativ 100 m? de pictura pe lemn. Echipa Muzeului
ASTRA din Sibiu a fost formata din arhitecti’, muzeografi?,
conservatori si restauratori’,

Echipa Muzeului ASTRA a efectuat operatia de consolidare
profilactica a straturilor picturale, urmata de desprinderea controlata a
panzelor interstitiale si demontarea elementelor din lemn pictat,
respectiv bolta, peretele de nord si peretele de sud, iconostas (naos),
peretele despartitor dintre naos si pronaos si tavan pronaos.

Biserica poarta amprenta lui Simion Silaghi-Salajeanu, pictor
muralist si pictor de icoane pe lemn, pictura din interiorul bisericii fiind
realizata in perioada 1819 — 1821. Acest zugrav care a activat in
Transilvania, a asimilat elemente din pictura veche roméneasca. A avut
0 ,,sustinuta activitate Tn ultimul sfert al secolului al XVIll-lea si in

! Arhitect Horia Petrisor, C.N.M. ASTRA, Sibiu, responsabil Releveu interior si
exterior — Biserica din Vinta, judetul Alba.

2 Robu Lucian, Sef Serviciu Conservare Monumente si bunuri culturale mobile.
Restaurare lemn, metal, investigarii biologice, Centrul ASTRA pentru Patrimoniu,
C.N.M. ASTRA, Sibiu; Adrian Alexe, muzeograf C.N.M. ASTRA, Sibiu.

® Expert restaurator picturi Geanina lonescu — Director Centrul ASTRA pentru
Patrimoniu, responsabil documentatie stiintifica si coordonare etapa de consolidare
profilactica a straturilor picturale existente pe elementele din lemn pictat, in vederea
demontarii acestora; restaurator si expert in conservare Tolomeiu lov, coordonator
demontare elemente din lemn pictat; restauratori: Ciolan Gabriel, Urzica lon, Avram
Ciprian, Ritivoi Gheorghe, Serviciul Conservare Monumente si bunuri culturale
mobile. Restaurare lemn, metal, investigayii biologice; Pascu llie, Serviciul Transfer,
reconstructie si restaurare monumente etnografice si istorice; Cinezan Traian,
Departamentul Administrativ.



primele decenii ale secolului al XIX-lea™. Pictura a fost supusi

interventiilor de restaurare in cadrul Laboratoarelor de restaurare din
cadrul Centrului ASTRA pentru Patrimoniu.

Tn acest proiect, pe langa echipa Muzeului ASTRA care s-a
ocupat exclusiv de salvarea elementelor din lemn pictat, a existat o
echipa externa care, in urma semnarii unei conventii, a avut atributii
privind extragerea picturii in tehnica fresca (pictura realizata de acelasi
zugrav Simion Silaghi-Salajeanu)® si o alta echipa externa care a avut ca
obiectiv demontarea structurii din lemn (turla bisericii) si demontarea
zidariei din piatra, respectiv reconstructia bisericii in Muzeul in aer liber
din Dumbrava Sibiului®.

Operatii preliminare efectuate in interiorul
Bisericii din Vinta, in situ

Pentru salvarea elementelor din lemn pictat s-a efectuat in primul
rand o documentatie fotografica. Dupa prelevarea probelor in vederea
efectuarii investigatiilor biologice si investigatiilor fizico-chimice, a
urmat etapa de desprafuire a straturilor picturale, evitdnd zonele cu
desprinderi. A urmat etapa de consolidare profilactica a straturilor
picturale existente pe elementele din lemn pictat, respectiv iconostas si
bolta, peretele de nord si peretele de sud (naos), peretele despartitor
dintre naos si pronaos, tavan pronaos. S-a folosit foita japoneza peste
care s-a pensulat o solutie din clei cald de peste 3%, cu adaos de
conservant: acid salicilic 0,1%. Avand in vedere desprinderile existente
la nivelul straturilor picturale, in special in zona tavanului din pronaos,
aceasta operatie s-a efectuat cu atentie sporita.

Dupa demontarea elementelor din lemn pictat prin desprinderea
controlata a panzelor interstitiale si prin indepartarea partiala a cuielor
de lemn existente in structura boltii, a peretelui de nord, a peretelui de

* Porumb, Marius, Dicfionar de picturgd veche romaneasca din Transilvania.
sec. XI1-XVI1II, Bucuresti, Editura Academiei Roméane, 1998, p. 368.

® Santier initiat de Raluca Prelipceanu, Expertiza George Paunescu.

® SC GABI Restaurari SRL, Gavrila Cocian.

sud, a iconostasului din naos, in structura peretelui despartitor dintre
naos si pronaos si in structura tavanului din pronaos au urmat etapele de
ambalare corespunzatoare, transportul si depozitarea in cadrul Centrului
ASTRA pentru Patrimoniu.

Elementele din lemn pictat au fost analizate din punct de vedere
al starii de conservare, s-a realizat documentatia fotografica, s-au facut
investigatii fizico-chimice (Buletin de investigatii fizico-chimice nr.
708 / 10.10.2018), investigatii biologice (Buletin de investigatii
biologice nr. 91 / 10.10.2018) si s-a Intocmit documentatia in vederea
restaurarii.

Diagnostic / Descrierea starii de conservare

. starea de conservare a elementelor din lemn pictat inainte de
restaurare a fost conditionata de iTmbatranirea materialelor,
conservarea defectuoasa, atacul insectelor xilofage (Anobium
punctatum), accidente, uz liturgic;

. pe suprafata elementelor din lemn pictat au fost semnalate
urmatoarele degradari: desprinderi si lacune ale straturilor
picturale, Tmbatréanirea liantului, depuneri superficiale si aderente,
fisuri si crapaturi in structura suportului din lemn si a straturilor
picturale;

. suportul din lemn de brad (cf. Buletinului de investigatii
biologice nr. 91 / 10.10.2018) prezinta fenomenul de Tmbatranire,
fisuri si crapaturi, fragilizare, pierderi de material lemnos, atac
biologic inactiv de insecte xilofage Anobium punctatum;

. elementele din lemn pictat au fost afectate de infiltratii pluviale
care au dus la degradarea suprafetelor de lemn cu repercusiuni la
nivelul straturilor picturale, in special in naos (un element din
lemn pictat din registrul superior stang era extrem de fragilizat,
rupt in 5 fragmente si un alt element din aceeasi zona, rupt in 4
fragmente);

. strat pictural fragil, desprinderi, rupturi si pierderi la nivelul
panzelor interstitiale.



Investigatia si cercetarea au o mare importanta in procesul de
restaurare ducand la cunoasterea materialelor, iar strategiile de
conservare - restaurare asigura astfel sanatatea patrimoniului.

Investigatiile fizico-chimice’

Probele au fost supuse unor teste microchimice, specifice, cf.
Buletinului de investigatii fizico-chimice nr. 708 / 10.10.2018.

Rezultatele investigatiilor fizico-chimice atesta prezenta in naos
a unui grund compact, pe baza de ipsos (posibil sub forma de dihidrat,
CaS04-2H20), alb de plumb (carbonat bazic de plumb,
2PbCO3-Pb(OH)2), cinabru (sulfura mercurica, HgS), pigment verde
pe baza de cupru, ocru rosu (Fe;Os), miniu de plumb (oxid de plumb,
Pb304).

Rezultatele investigatiilor fizico-chimice atesta prezenta in
pronaos a unui grund compact, pe baza de ipsos (posibil sub forma de
dihidrat, CaSO4-2H20), ocru rosu (Fe;0s), cinabru (sulfura mercurica,
HgS), pigment albastru pe baza de cupru, paménturi, alb de plumb
(carbonat bazic de plumb, 2PbCO3-Pb(OH)2).

"_7

Imagini microscopice ale testelor microchimice aplicate pe probe

" Investigator chimist Daniela Vacariu, C.N.M. ASTRA, Sibiu.

Imagini microscopice ale testelor microchimice aplicate pe probe

Investigatiile fizico-chimice au fost coroborate cu analizele fizice
realizate cu spectrometrul de fluorescenta de raze X portabil, suport
stiintific acordat de expert investigator chimist Gheorghina Olariu.

Investigatiile biologice®

Tn urma rezultatelor analizelor biologice in vederea identificarii
esentei lemnoase la elementele din lemn pictat din naos si pronaos s-a
constatat ca lemnul utilizat se incadreaza in grupa rasinoaselor.
Rezultatele obtinute dupa prelevarea probelor au aratat ca materialul
lemnos din care au fost confectionate elementele din lemn pictat este
bradul (Abies alba), deoarece nu au fost observate canale rezinifere.
Aceste probe au fost preparate si analizate la microscopul
stereobinocular prin efectuarea de sectiuni transversale. Elementele
din lemn pictat prezinta orificii de zbor provocate de atacul de
insecte xilofage Anobium punctatum — inactiv. Doua elemente din lemn
pictat din zona naosului (registrul superior stang) prezentau portiuni
degradate ca urmare a excesului de umiditate.

8 Investigator biolog lleana Chirtea, C.N.M. ASTRA, Sibiu.



Elementele suport pentru stratul de pictura prezinta fasii de panza
interstitiala care asigura continuitatea picturii din interiorul bisericii. Tn
urma investigatiilor a reiesit ca exista doua feluri de panza interstitiala,
confectionata manual din in si canepa la pronaos si confectionata din
fibre de canepa la naos. Fibra prezenta depuneri aderente si urme de
clei, cf. Buletinului de analize biologice nr. 91 / 10.10.2018.

Fibra de cnepa-imagine stereobinocular  Fibra de in — imagine stereobinocular

Tntrunirea unei comisii de specialitate’ a avut ca scop prezentarea
si avizarea etapelor de restaurare pentru elementele din lemn pictat din
interiorul Bisericii din Vinta.

° Coordonator proiect de restaurare: dr. Geanina lonescu, Expert restaurator pictura -
Director Centrul ASTRA pentru Patrimoniu; Responsabili derulare proiect:
dr. lon Valeriu Olaru, Expert restaurator lemn si lemn policrom; Tolomeiu lov -
restaurator si expert in conservare; Echipa - experti restauratori: Floca (Rotaru)
Anamaria, Potcovel Nicolae, luga Marius, Nicolae Ana-Maria, Fogarascher Sorin;
restauratori: Paun Florin, Ciolan Gabriel, Timisescu Emanuela, Clej Camelia,
Miritoiu Raluca, Avram Ciprian, Urzica lon.

Propuneri de restaurare, dupa demontarea, transportul si
depozitarea elementelor din lemn pictat in cadrul
laboratoarelor din Centrul ASTRA pentru Patrimoniu

Propuneri / Operatii pe suport

curatirea mecanica,

consolidarea structurala,

consolidarea mecanica,

transpunerea pe un nou suport, acolo unde suportul original nu-si
mai indeplineste rolul de sustinere;

degresarea, ncleierea, chituirea in etape a pierderilor mici de
material lemnos;

curatirea chimica a verso-ului elementelor din lemn pictat, n
urma testelor de curatire;

protejarea preventiva impotriva atacului xilofag;

integrarea cromatica a completarilor.

Propuneri / Operatii pe straturile picturale

consolidarea partiala a panzelor interstitiale desprinse de pe
suport;

consolidarea propriu-zisa a straturilor picturale;

indepartarea foitei japoneze;

curatirea lacunelor, degresarea, texturarea, incleierea, chituirea in
etape, slefuirea, finisarea, indepartarea surplusului de chit;
curatirea straturilor picturale, Tn urma testelor de curitire;
integrarea cromatica a zonelor chituite si protectia finala a
straturilor picturale.



Descrierea operatiilor de restaurare

Dupa examinarea atenta a elementelor din lemn pictat si
efectuarea analizelor care ne-au furnizat date esentiale despre suport si
straturi picturale, operatiile de restaurare au constat in curatirea
mecanica a elementelor din lemn pictat, consolidarea structurala si
mecanica a elementelor din lemn, consolidarea partiala a panzelor
interstitiale, consolidarea propriu-zisa a straturilor picturale,
indepartarea foitei japoneze, curatirea, degresarea si chituirea zonelor
lacunare, efectuarea testelor de curatire la nivelul suportului, protejarea
preventiva Tmpotriva atacului xilofag si efectuarea testelor de curatire la
nivelul straturilor picturale cu amestecuri de solventi si interventii de
integrare cromatica si protectie finala a straturilor picturale.

Operatiile de restaurare au fost deosebit de complexe atat la
nivelul suportului céat si la nivelul straturilor picturale. Acolo unde
suportul nu si-a mai indeplinit rolul de sustinere, fiind putred si puternic
afectat de insectele xilofage, celulele sale avand o structura foarte
fragila, iar incercarea de consolidare prin impregnare a fost fara
rezultate apreciabile, s-a optat pentru transpunerea straturilor picturale
existente pe un nou suport™.

Acolo unde straturile picturale au fost spalate de infiltratii
pluviale, pastrandu-se imprimat in fibra lemnului chipul lui lisus
Hristos, operatiile de restaurare au fost minime, respectandu-se astfel
principiul minimei interventii.

19 Baroni, Sandro, Restauration et conservation des tableaux - manuel pratique, Paris,
Editura CELIV, 1992, p. 35.

Operatii pe suport

curatirea mecanica a verso-ului tuturor elementelor din lemn
pictat ce compun bolta bisericii, peretele de nord, peretele de sud,
iconostasul din naos, peretele despartitor dintre naos si pronaos,
tavanul din pronaos;

consolidarea structurala cu Paraloid B72 n acetat de etil 10%;
consolidarea mecanica a suportului afectat de umiditate
(completari cu material lemnos uscat din aceeasi esenta cu
suportul original, clei de piele 20%, cuie de lemn);

degresarea cu alcool etilic, incleierea prin pensulare cu solutie de
clei cald de peste 6%, chituirea in etape a pierderilor mici de
material lemnos cu un amestec de rumegus, célti, clei si pigment
n cromatica lemnului;

curatirea chimica a verso-ului elementelor din lemn pictat cu apa
amoniacala: 5 picaturi NH4 in 100 ml H20O distilata;

tratament cu PER-XIL 10 (preventiv);

integrarea cromatica a completarilor, pe verso, cu bait pe baza de
apa.

Operatii pe straturile picturale

consolidarea partiala a panzelor interstitiale desprinse de pe
suport cu solugie de clei cald de peste 20% si asigurarea
continuitatii lor prin aceeasi operatie de consolidare, dupa
repunerea elementelor din lemn pictat in interiorul bisericii ce s-a
reconstruit in Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului;
consolidarea propriu-zisa a straturilor picturale prin pensulare cu
solutie de clei cald de peste 6%, prin alternanta presei calde
(spatula electrica) cu presa rece (saculeti cu nisip si placi de sticla
/ bucati de marmurd); presarea cu spatula electrica prin
intermediul foliei de Melinex care are proprietatea de a fi
transparenta si neaderenta;

indepartarea foitei japoneze cu tampoane inmuiate in apa calda,



avand grija ca surplusul de apa sa fie indepartat cu tampoane
uscate de vata pentru a nu permite apei sa patrunda in interiorul
straturilor picturale si astfel sa se produca fenomenul de
deconsolidare;

. curatirea lacunelor, degresarea cu alcool etilic si texturarea
suprafetelor, incleierea cu solutie de clei cald de peste 6%,
chituirea in etape, slefuirea cu hartie de granulatie fina si finisarea
cu dop de pluta, indepartarea surplusului de chit cu tampoane
Tnmuiate in emulsie de galbenus de ou cu apa distilata 1:3;

. acolo unde au existat pierderi mici de suport si implicit de strat
pictural, chituirea s-a facut in mai multe etape cu un amestec de
rumegus, clei si pigment, ultimul strat de chit fiind constituit din
praf de creta si clei de peste 6%;

. curatirea straturilor picturale s-a efectuat cu amestecuri de
solventi, in urma testelor de curatire;

. integrarea cromatica a zonelor chituite s-a realizat cu retus
imitativ si punctiform cu ajutorul culorilor pe baza de apa
(acuarele);

. ultima operatie a constat in protectia finala a straturilor picturale.

Investigatii si etapa finala la zidaria exterioara

Pentru zidaria exterioara s-au efectuat examinari macroscopice,
examinari microscopice, teste microchimice, teste de ardere, stratigrafii,
comparare cu probe martor, microfotografii digitale. Pigmentii
identificati in urma investigatiilor fizico-chimice: albastru de Prusia,
creta, CaCOs, cf. Buletin de investigatii chimice nr. 709 / 2018
Astfel, pentru culoarea finala a zidariei s-a folosit albastru de Prusia.

! Investigator chimist Daniela Vicariu, C.N.M. ASTRA, Sibiu.

Pigmentii identificati la zidaria exterioara:
albastru de Prusia, creta, CaCO3

Concluzii

Bolta bisericii, peretele de nord, peretele de sud, iconostasul din
naos, peretele despartitor dintre naos si pronaos si tavanul din pronaos
(65 elemente din lemn pictat) au beneficiat de interventii de restaurare
n cadrul Centrului ASTRA pentru Patrimoniu si sunt astazi valorificate
prin repunerea lor in interiorul bisericii reconstruite in Muzeul in aer
liber din Dumbrava Sibiului.

Daca elementele din lemn pictat au fost depozitate, in vederea
restaurarii, intr-un mediu cu o umiditate relativa cuprinsa intre 50-65%,
0 temperatura cuprinsa intre 18-20°C, fara fluctuatii ample sau bruste
ale valorilor acestora, iar nivelul iluminarii nu depasea 180 lucsi, pentru
stabilizarea microclimatului in interiorul bisericii s-a recurs la mijloace
pasive si active pentru pastrarea unui microclimat optim, cu senzorii de
tip Data Logger putdndu-se masura si inregistra valorile parametrilor
microclimatici.
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Biserica din Vinta, in situ
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Cimitirul Bisericii din Vinta, in situ
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Biserica din Vinta, in situ



Tavanul din pronaos, Tnainte de consolidarea profilactica si demontare
(sub pictura realizata de Simion Silaghi Salajeanu au fost identificate straturi picturale mai vechi cu uzura functionala foarte mare)



Aspect tavan pronaos, Tnainte de consolidarea profilactica si demontare



Detaliu tavan pronaos, inainte de consolidarea profilactica si demontare



Aspect tavan pronaos, Tnainte de consolidarea profilactica si demontare



Aspect tavan pronaos, Tnainte de consolidarea profilactica si demontare



Verso-ul peretelui despartitor dintre naos si pronaos, Tnainte de consolidarea profilactica si demontare
(in podul bisericii, elementele din lemn prezinta pe verso pictura mai veche cu uzura functionala mare,
ceea Cce atesta existenta anterioara a unei vechi biserici de lemn)
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Peretele despartitor dintre naos si pronaos (naos) / pandant iconostas (naos), inainte de consolidarea profilactica si demontare
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Peretele de nord (naos), Tnainte de consolidarea profilactica si demontare



Peretele de nord (naos), Tnainte de consolidarea profilactica si demontare
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Peretele de nord (naos), Tnainte de consolidarea profilactica si demontare



& kN
b s A
\J‘ Ln ¥y

L x"

:
P s

2 e Rlail, s

?
=
£y

" —

Peretele de nord (naos), Tnainte de consolidarea profilactica si demontare



Peretele de sud (naos), inainte de consolidarea profilactica si demontare



Peretele de sud (naos), inainte de consolidarea profilactica si demontare



Peretele de sud (naos), inainte de consolidarea profilactica si demontare
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Peretele de sud (naos), inainte de consolidarea profilactica si demontare



Bolta (naos), nainte de consolidarea profilactica si demontare



Bolta (naos), nainte de consolidarea profilactica si demontare



Bolta (naos), nainte de consolidarea profilactica si demontare



Iconostas (naos), Tnainte de consolidarea profilactica si demontare



Aspect tavan pronaos din timpul consolidarii profilactice, in situ



Aspect naos din timpul consolidarii profilactice, in situ



Aspect naos din timpul consolidarii profilactice, in situ



Aspect naos din timpul consolidarii profilactice, in situ



Detaliu naos din timpul consolidarii profilactice, in situ



Aspect naos, in situ



Aspect naos, in situ



Aspect naos din timpul consolidarii profilactice, in situ



Aspect naos din timpul consolidarii profilactice, in situ



Detaliu bolta (naos) din timpul consolidarii profilactice, in situ



Aspect naos din timpul consolidarii profilactice, in situ



Aspect in timpul demontarii boltii (naos), dupa consolidarea profilactica, in situ



Aspect din timpul demontarii elementelor din lemn pictat, in situ



Aspect din timpul ambalarii elementelor din lemn pictat
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Aspect din timpul ambalarii elementelor din lemn pictat



Aspect din timpul ambalarii elementelor din lemn pictat



Aspect din timpul ambalarii elementelor din lemn pictat



Aspect din timpul ambalarii elementelor din lemn pictat



Aspect din timpul ambalarii elementelor din lemn pictat



Aspect din timpul pregatirii transportului elementelor din lemn pictat



Biserica din Vinta in timpul demontarii, in situ



Biserica din Vinta in timpul demontarii, in situ
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Aspect din timpul descarcarii elementelor din lemn pictat la Centrul ASTRA pentru Patrimoniu, Muzeul ASTRA
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Aspect din timpul descarcarii elementelor din lemn pictat in Centrul ASTRA pentru Patrimoniu, Muzeul ASTRA



Aspect din timpul depozitarii elementelor din lemn pictat in Centrul ASTRA pentru Patrimoniu, Muzeul ASTRA



Aspect dupa depozitarea elementelor din lemn pictat in Centrul ASTRA pentru Patrimoniu, Muzeul ASTRA



Aspect din timpul restaurarii tavanului din pronaos, Centrul ASTRA pentru Patrimoniu



Aspect din timpul restaurarii tavanului din pronaos, Centrul ASTRA pentru Patrimoniu



Aspect dupa restaurarea tavanului din pronaos, Centrul ASTRA pentru Patrimoniu (panzele interstitiale desprinse de pe suport au fost consolidate
partial; asigurarea continuitatii lor a avut loc prin aceeasi operatie de consolidare, dupa repunerea elementelor din lemn pictat in interiorul
bisericii reconstruite in Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului)
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Aspect din timpul restaurarii verso-ului peretelui despartitor dintre naos si pronaos, Centrul ASTRA pentru Patrimoniu




Aspect din timpul restaurarii verso-ului peretelui despartitor dintre naos si pronaos, Centrul ASTRA pentru Patrimoniu



Aspect din timpul restaurarii verso-ului peretelui despartitor dintre naos si pronaos, Centrul ASTRA pentru Patrimoniu



Aspect dupa restaurarea verso-ului peretelui despartitor dintre naos si pronaos, Centrul ASTRA pentru Patrimoniu
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Peretele despartitor dintre naos si pronaos (naos) / pandant iconostas (naos) in timpul restaurarii, Centrul ASTRA pentru Patrimoniu



Peretele despartitor dintre naos si pronaos (naos) / pandant iconostas (naos) in timpul restaurarii, Centrul ASTRA pentru Patrimoniu



Peretele despartitor dintre naos si pronaos (naos) / pandant iconostas (naos) in timpul restaurarii, Centrul ASTRA pentru Patrimoniu



Peretele despartitor dintre naos si pronaos (naos) / pandant iconostas (naos) in timpul restaurarii, Centrul ASTRA pentru Patrimoniu
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Aspect perete despartitor dintre naos si pronaos (naos) / pandant iconostas (naos) dupa restaurare, Centrul ASTRA pentru Patrimoniu
(panzele interstitiale desprinse de pe suport au fost consolidate partial; asigurarea continuitatii a avut loc prin aceeasi operatie de consolidare,
dupa repunerea elementelor din lemn pictat in interiorul bisericii reconstruite ih Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului)



Aspect din timpul restaurarii elementelor din lemn pictat ce formeaza peretele de nord (naos), Centrul ASTRA pentru Patrimoniu



Aspect din timpul restaurarii elementelor din lemn pictat ce formeaza peretele de sud (naos), Centrul ASTRA pentru Patrimoniu
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Aspect din timpul restaurarii elementelor din lemn pictat ce formeaza bolta bisericii (naos), Centrul ASTRA pentru Patrimoniu



Iconostas (naos), aspect din timpul analizelor fizice realizate cu spectrometrul de fluorescenta de raze X portabil



Aspect din timpul restaurarii iconostasului (naos), Centrul ASTRA pentru Patrimoniu
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Aspect din timpul restaurarii iconostasului (naos), Centrul ASTRA pentru Patrimoniu



Aspect din timpul restaurarii iconostasului (naos), Centrul ASTRA pentru Patrimoniu



Aspect din timpul restaurarii iconostasului (naos), Centrul ASTRA pentru Patrimoniu



Aspect din timpul restaurarii iconostasului (naos), Centrul ASTRA pentru Patrimoniu



Aspect dupa restaurarea iconostasului (naos), Centrul ASTRA pentru Patrimoniu
(panzele interstitiale desprinse de pe suport au fost consolidate partial; asigurarea continuitatii lor a avut loc prin aceeasi operatie de consolidare,
dupa repunerea elementelor din lemn pictat in interiorul bisericii reconstruite in Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului)



Aspect dupa restaurarea iconostasului (naos), Centrul ASTRA pentru Patrimoniu



Aspect dupa restaurarea iconostasului (naos), Centrul ASTRA pentru Patrimoniu



Aspect dupa restaurarea iconostasului (naos), Centrul ASTRA pentru Patrimoniu



Aspect dupa restaurarea iconostasului (naos), Centrul ASTRA pentru Patrimoniu



Biserica din Vinta, stramutata si reconstruita in Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului



Aspect din timpul remontarii elementelor din lemn pictat in biserica stramutata si reconstruita in Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului
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Aspect din timpul remontarii elementelor din lemn pictat in biserica stramutata si reconstruita in Muzeul n aer liber din Dumbrava Sibiului



Aspect din timpul remontarii elementelor din lemn pictat in biserica stramutata si reconstruita in Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului



Aspect din timpul remontarii elementelor din lemn pictat in biserica stramutata si reconstruita in Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului



Aspect din timpul remontarii elementelor din lemn pictat in biserica stramutata si reconstruita in Muzeul n aer liber din Dumbrava Sibiului



Aspect din timpul remontarii elementelor din lemn pictat in biserica stramutata si reconstruita in Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului



Aspect din timpul remontarii elementelor din lemn pictat in biserica stramutata si reconstruita in Muzeul n aer liber din Dumbrava Sibiului



Aspect din timpul remontarii elementelor din lemn pictat in biserica stramutata si reconstruita
in Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului



Aspect din timpul remontarii elementelor din lemn pictat in biserica stramutata si reconstruita
in Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului



Aspect din timpul remontarii elementelor din lemn pictat in biserica stramutata si reconstruita in Muzeul n aer liber din Dumbrava Sibiului



A

Aspect din timpul finalizarii procesului de restaurare (naos) in biserica stramutata si reconstruita
in Muzeul n aer liber din Dumbrava Sibiului (asigurarea continuitatii panzelor interstitiale prin consolidare propriu-zisa)



Aspect din timpul finalizarii procesului de restaurare (tavan pronaos) in biserica stramutata si reconstruita
n Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului (asigurarea continuitatii panzelor interstitiale prin consolidare propriu-zisa)



Aspect dupa finalizarea procesului de restaurare (tavan pronaos) in biserica stramutata si reconstruita in Muzeul n aer liber din Dumbrava Sibiului



Aspect dupa finalizarea procesului de restaurare pe verso-ul peretelui despartitor dintre naos si pronaos
n biserica stramutata si reconstruita in Muzeul n aer liber din Dumbrava Sibiului



Aspect dupa finalizarea procesului de restaurare a peretelui despartitor dintre naos si pronaos (naos) / pandant iconostas (naos)
n biserica stramutata si reconstruita in Muzeul Tn aer liber din Dumbrava Sibiului



Aspect dupa finalizarea procesului de restaurare (naos) in biserica stramutata si reconstruita ih Muzeul n aer liber din Dumbrava Sibiului



Aspect dupa finalizarea procesului de restaurare (naos) in biserica stramutata si reconstruita ih Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului
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Aspect dupa finalizarea procesului de restaurare (peretele de nord - naos)
n biserica stramutata si reconstruita in Muzeul Tn aer liber din Dumbrava Sibiului



Aspect dupa finalizarea procesului de restaurare (peretele de sud - naos)
n biserica stramutata si reconstruita in Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului



Aspect dupa finalizarea procesului de restaurare (bolta - naos) n biserica stramutata si reconstruita in Muzeul Tn aer liber din Dumbrava Sibiului
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Aspect dupa finalizarea procesului de restaurare (bolta, peretele de nord, peretele de sud - naos)
n biserica stramutata si reconstruita in Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului
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Aspect dupa finalizarea procesului de restaurare (naos) in biserica stramutata si reconstruita ih Muzeul n aer liber din Dumbrava Sibiului
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Aspect dupa finalizarea procesului de restaurare (naos) in biserica stramutata si reconstruita in Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului
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Aspect dupa finalizarea procesului de restaurare a iconostasului (naos)
n biserica stramutata si reconstruita in Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului



Biserica stramutata si reconstruita in Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului
(Tn urma identificarii pigmentului original, culoarea finala a zidariei a fost realizata cu pigment albastru de Prusia)
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Echipa consolidare profilactica a straturilor picturale si demontare
elemente din lemn pictat
Biserica din Vinta, judetul Alba

Alina Geanina IONESCU, lov Nicolae TOLOMEIU, Gabriel CIOLAN
Ciprian AVRAM, Gheorghe RITIVOI, Ilie PASCU, lon URZICA
Traian CINEZAN
Lucian ROBU, Arh. Horia PETRISOR, Adrian ALEXE, Silviu POPA

Coordonatori
Conf. univ. dr. Alina Geanina IONESCU
Director Centrul ASTRA pentru Patrimoniu
lov Nicolae TOLOMEIU, restaurator si expert in conservare

Extragerea picturii murale
Biserica din Vinta, judetul Alba
Santier initiat de Raluca PRELIPCEANU
Expertiza George PAUNESCU

Demontare structura piatra si structura lemn
Biserica din Vinta, judetul Alba
SC GABI Restaurari SRL
Gavrila COCIAN

Echipa depozitare elemente din lemn pictat
Centrul ASTRA pentru Patrimoniu, Muzeul ASTRA Sibiu

Alina Geanina IONESCU, lov Nicolae TOLOMEIU
Nicolae POTCOVEL, Bogdan STOICOVICI, Sorin FOGARASCHER
Mihai DRAGOMIR, Florin MOGA, Florin PAUN

Depozitare fragmente pictura murala
Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului
Tn urma predarii de catre Raluca PRELIPCEANU

Achizitii materiale restaurare elemente din lemn pictat
Sorin FOGARASCHER, Vasile CRISTEA
Echipa investigatii stiintifice

Daniela VACARIU, investigatii chimice
lleana CHIRTEA, investigatii biologice
Gherghina OLARIU, analize XRF

Echipa restaurare elemente din lemn pictat
Centrul ASTRA pentru Patrimoniu, Muzeul ASTRA Sibiu

Alina Geanina IONESCU, lon Valeriu OLARU
lov Nicolae TOLOMEIU, Nicolae POTCOVEL

Emanuela POENARU, Anamaria ROTARU
Florin PAUN, Lazir SERBAN
Gabriela DIACONU, Marius IUGA, Camelia CLEJ
Ana-Maria NICOLAE, Raluca MIRITOIU, Valentin DUMITRACHE

Coordonatori
Conf. univ. dr. Alina Geanina IONESCU
Director Centrul ASTRA pentru Patrimoniu

lov Nicolae TOLOMEIU, restaurator si expert in conservare

Responsabil derulare etape de restaurare elemente din lemn pictat
Dr. lon Valeriu Olaru
cercetator stiintific si expert restaurator lemn si lemn policrom



Reconstructie structura piatra si structura lemn
Biserica din Vinta
Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului

SC GABI Restaurari SRL
Gavrila COCIAN

Coordonatori reconstructie structura piatra
Biserica din Vinta

Camelia GALATIR, sef Serviciu
Conservarea si restaurarea monumentelor etnografice
Arh. Horia PETRISOR, Adrian ALEXE, muzeograf
Lucian ROBU, Director Muzeul n aer liber din Dumbrava Sibiului

Echipa remontare elemente din lemn pictat
n biserica stramutata si reconstruita
in Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului

Alina Geanina IONESCU, lov Nicolae TOLOMEIU
Emanuela POENARU, lon Valeriu OLARU
Gabriel CIOLAN, Ciprian AVRAM, Gheorghe RITIVOI

Nicolae POTCOVEL, Ovidiu HARSAN, Mircea OLTEAN, loan PASCU,

Mihai DRAGOMIR

Coordonatori
lov Nicolae TOLOMEIU, restaurator si expert in conservare
Conf. univ. dr. Alina Geanina IONESCU
Director Centrul ASTRA pentru Patrimoniu

Echipa finalizare etape de restaurare pictura pe lemn in interiorul
Bisericii din Vinta stramutata si reconstruita
in Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului

Alina Geanina IONESCU, Emanuela POENARU, Gabriel CIOLAN
Ciprian AVRAM, Gheorghe RITIVOI, Ovidiu HARSAN

Coordonator
Conf. univ. dr. Alina Geanina IONESCU
Director Centrul ASTRA pentru Patrimoniu

Echipe finisaje exterioare
Biserica din Vinta

lov Nicolae TOLOMEIU, Gabriel CIOLAN, Ciprian AVRAM
Gheorghe RITIVOI, Valentin DUMITRACHE, Ovidiu HARSAN

Coordonator
lov Nicolae TOLOMEIU, restaurator si expert in conservare

Camelia GALATIR, llie PASCU, Mihai DRAGOMIR, Mircea HANEA
Nicolae ILIUTIU, loan PASCU, Severin STAN, loan TRINU

Coordonator
Camelia GALATIR, sef Serviciu Conservarea si restaurarea
monumentelor etnografice

loan Alexandru POPOVICIU, Florin HERCULEA, Adrian LALU
Ghita BOARTES, Nicolae TICHINDELEAN, Cornel POPA
loan TINCU, Constantin PRISCA

Coordonator echipa Administrativ
Amenajarea terenului pentru amplasarea Bisericii din Vinta
n Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului

loan Alexandru POPOVICIU,
Director Administrativ



Coordonator proiect restaurare pictura pe lemn
Biserica din Vinta
Expertiza

Conf. univ. dr. Alina Geanina IONESCU
Expert restaurare pictura
Director Directia de Conservare si Restaurare
Centrul ASTRA pentru Patrimoniu
Complexul National Muzeal ASTRA Sibiu

2018 - stramutare
2019-2021 - restaurare pictura pe lemn

Multumiri

Director general, Ciprian Anghel STEFAN
Complexul National Muzeal ASTRA Sibiu

Director general adjunct, dr. Ovidiu BARON
Complexul National Muzeal ASTRA Sibiu

Consiliul Judetean Sibiu
Complexul National Muzeal ASTRA Sibiu

Colaboratori
Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu
Cupru Min S.A. Abrud
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Istoria satului Vinta, comuna Lupsa, judetul
Alba, este rescrisa prin efortul colectivului de
specialigti ai Muzeului ASTRA din Sibiu. Suntem
martori la 0 ampla operatiune de salvare si de
restaurare.

Biserica din Vinta este readusa la viata in
Muzeul ASTRA. Ea poarta spiritul viu al
comunitatii care, pana in ultima clipa, a avut
credinta ca se va intdmpla minunea stramutarii
bisericii in acest sat vesnic tanar, Muzeul in aer
liber din Dumbrava Sibiului. lata ca miracolul
s-a intamplat.

Aceasta biserica poarta incarcatura spirituala a
celor ce s-au botezat, a celor ce si-au unit
destinele intru credintd si a celor condugi pe
ultimul lor drum. Lacrimile, fie ele de bucurie ori
de tristete, creeaza astazi o punte in timp.

Conf. univ. dr. Alina Geanina IONESCU
Director Directia de Conservare si Restaurare
Centrul ASTRA pentru Patrimoniu

Muzeul ASTRA Sibiu

Editura ,,ASTRA Museum”
ISBN 978-606-733-329-9





